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Spirocom XXL

Spirocom XXL har funktioner for Team talk (gruppkommunikation) och PTT-kommunikation med
tradlds dverforing av ljudet till lAngdistansradion. Spirocom-systemet ar konstruerat for att

fungera i de svara forhallandena vid en brand och anda leverera ljud med hdg kvalitet.

Funktionen for Team talk ar en rostaktiverad, full-duplex kortdistansradio. R6stkommunikationen
skickas mellan brandman utan att du behoéver trycka pa knappar, vilket minimerar riskerna och
Okar chanserna for ett snabbt och lyckat uppdrag. Gruppkommunikationen, Team talk, fungerar
for en liten grupp med brandman som ror sig tillsammans som ett team. Varje grupp tilldelas ett
"gruppnummer” som stalls in i Spirocom-enheten och visas pa displayen. Gruppkonfigurationen
gors i forvag och Spirocom-enheterna kommer ihag den. Det enda du behdver gora pa vag till

en incident ar att starta enheten.

For att mojliggéra kommunikation via langdistansradio maste minst en Spirocom-radioadapter
vara fast vid den langdistansradio som bars av det team med brandman som betrader
brandplatsen. Radioadaptern stalls in pa samma gruppnummer som gruppen anvander pa

maskenheterna.

PTT-knappen har en design med glidskena for betydligt enklare aktivering och battre ergonomi.
En distinkt "lyft och hall"-atgard ger atkomst till IAngdistansradio och gér det mdjligt att anvanda

valfri del av handen, eller till och med axeln nar bada handerna ar upptagna.
En flexibel hogtalararm gor det mgjligt att enkelt stalla in 6nskat hogtalarlage mot orat.

Ett snabbfaste monteras pa visirets ram pa ansiktsmasken. Med det har fastet gar det snabbt
och enkelt att montera Spirocom pa masken. Mikrofonsladden monteras i talkonan utan att
paverka maskens forslutning. Batterierna kan bytas ut medan enheten ar monterad pa

ansiktsmasken.



En valfri VPU-funktion (Voice Projection Unit) forstarker rosten och projicerar den via en extern

hogtalare till nddstallda och raddningspersonal som inte ar utrustade med en Spirocom.

o Push-to-talk-aktivering av radio med lang rackvidd

o Rostaktiverad radio for gruppkommunikation

o Hogtalare for rostforstarkning

o Ex/UL-certifierad for anvandning i explosiva miljéer
¢ Drivs med tre AAA-batterier

« Indikering av batteriniva och av lag batterispanning

» MGdjlighet att tillfalligt tysta funktionen for gruppkommunikation



Teknisk specifikation

Godkéannande : 2014/30/EU EMC
Standard : EN137

Standard (2) : Exia lIC T4

Anslutning : Ansluter till analog radio
Anslutning (2) : Ansluter till digital radio
Frekvens EU : 868 Mhz

Tradlds lank : 868 MHz till radioadapter

Batterityp : 3 x AAA
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